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O CSC99  é um indicador que monitora as variáveis de até 8 entradas 
analógicas pré-configuradas de fábrica. Amostragem em modo manu-
al ou automática temporizada. Aceita sinais de temperatura e lineares 
(sob consulta). Tamanho 96x96mm. e display de 20mm.

>	Tipo de Entrada (especificar no pedido)
	 Termopares: J, K, R, S, B, T, N
	 Termoresistência: Pt-100 a 2 fios
	 Tensão CC: 0 a 100Vcc
	 Tensão CA: 0 a 100Vca
	 Transmissores: 2, 3 ou 4 fios
>	Exatidão de Leitura:
	 Termopares J, K, T, N: ±0,2% fundo de escala
	 Termopares R, S, B e Termoresistência Pt-100: ±0,5% fundo 

de escala 
>	Impedância de Entrada: >= 1M ohms
>	Número de Canais de Entrada: 1 a 8 canais
>	Seleção dos Canais: Modo Manual e Automático
>	Tempo de Varredura: 15s por canal em modo Automático
>	Isolação Entre Canais: 300Vac
>	Display a led: vermelho com 20mm de altura
>	Compensação da junta fria: Automática
>	Indicação da Ruptura do Sensor: Sim
>	Alimentação: 110/220Vca / 50 - 60Hz
>	Consumo: 7VA
>	Temperatura de Operação: 0 a 50°C
>	Umidade Relativa: 20 a 90% sem condensação
>	Dimensões do Frontal: 96x96mm
>	Grau de proteção: IP54 (no frontal)
>	Peso Aproximado: 740g

características técnicas conexões elétricas

COMO ESPECIFICAR NO PEDIDO

DIMENSÕES (mm)

7 - Alimentação

3 110/220Vca

8 - Versão

Sinal de entrada de acordo com a necessidade

10 - Serviço

0 Nenhum

1 Calibração RBC

2 Calibração Rastreada
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INDICADOR MULTICANAIS 
MANUAL / AUTOMÁTICO
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