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O registrador gráfico de 12 canais PHA é indicado para todos os tipos 
de processos que exigem um registro mais dinâmico das variáveis. 
Seu registro é feito através de cartucho jato-de-tinta colorido e papel 
gráfico sanfonado. Seus canais são isolados entre si, podendo re-
gistrar diversos tipos de sensores ao mesmo tempo. Possui display 
alfa-numérico para diversos tipos de indicação como por exemplo: 
indicação simultânea dos canais, alarmes, data e hora, TAG dos ca-
nais e mensagens do processo. A velocidade da carta é ajustável, 
possui função de relatório diário e total integrado. A configuração e 
utilização do retistrador é simples, com navegação por 4 teclas e 
display luminoso alfanumérico. . Possui também como opcionais 
comunicação RS485 e relés de alarmes. 

>	Configuração: Teclado e Display interativos
>	Entrada: J, K, E, R, B, S, T, L, U, W, PN, N, RTD, 50mVcc, 500mVcc, 

5Vcc / 50Vcc, mAcc
>	Ciclo de Medição: 320ms
>	Exatidão: ±0,15% Fe ±1 dígito
>	Display: Display Fluorescente (20 caracteres x 2 linhas)
>	Cálculos: Extração de raiz quadrada, subtração entre canais, 

lista de totalização das variáveis, lista de valores instantâneos e 
periódicos

>	Alarmes: H, L, RH, RL - Bateria fraca - quebra do sensor - término 
da carta

>	Temperatura de Operação: 0 a 50ºC
>	Umidade Relativa: 20 a 80% sem condensação
>	Impressão: jato de tinta colorido
>	Modos de Impressão: Zoom, Zona, Auto-Range, Normal
>	Senha de Proteção do Teclado: Sim

características técnicas

conexões elétricas

>	Carta: 180mm
>	Alimentação: 100-120Vac / 200-240Vac / 50/60Hz
>	Velocidade de Impressão: 5-300mm/h traço contínuo ou 301-

1500mm/hh traço intermitente
>	Ciclo de Impressão: Impressão = 450 ÷ velocidade da carta / 

Ciclo de impressão > 2s
>	Opções Saída Alarme: 6 ou 12 relés de saída
>	Canais de Entrada: 12
>	Peso Aproximado: 2,9Kg

>	Opcionais Disponíveis:
	 Comunicação: RS-485 - Protocolo Modbus - RTU
	 Controle Remoto: Liga/desl., papel gráfico, mudança de veloc. do 

papel, registro de mensagens
	 Iluminação da Carta: kit fluorescente

REGISTRADOR gráfico 12 canais

pha
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DIMENSÕES (mm)

COMO ESPECIFICAR NO PEDIDO

10 - Alimentação.
A 100 a 120V.
B 200 a 240V.

11 - Iluminação do Papel.
A Com Iluminação.
B Sem Iluminação.

12 - Alarmes.
0 Sem alarme.
1 6 Relés de Alarme + 3 Entradas Digitais.
2 12 Relés de Alarme + 3 Entradas Digitais.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

P H A 9 8 0 0 4 - V -

13 - Comunicação.
Y Sem Comunicação.
R RS485
P T-Link

16 - Serviço.
0 Nenhum.
1 Calibração RBC.
2 Calibração Rastreada.
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