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O registrador gráfico de 1 canal PHE1 é indicado para processos de 
temperatura, porém sua entrada também é configurável para tensão e 
corrente. Seu registro é feito através de cartucho de jato-de-tinta colo-
rido e papel gráfico sanfonado. Possui display simples para indicação 
da temperatura do canal, data ou hora. 

>	Carta: 100mm 
>	Entradas: J, K, E, R, B, S, T, L, U, W, PN, Ne RTD, 50mV, 500mV, 

5Vcc, 50Vcc, mAcc
>	Entradas/ Escalas: Programáveis
>	Exatidão: ±0,3% Fe + 1 dígito
>	Display: LED 7 segmentos x 6 dígitos
>	Modo de Impressão:
	 Durante registro análogo: Números do canal, data, escala, alarme, 

burn-out Independente do registro análogo: Lista dos valores 
instantâneos, parâmetros, escalas, teste, padrão.

>	Alarmes (opcional): L/ LL, H/ L, H/ H
>	Controle Remoto: 1 entrada para velocidade da carta
>	Alimentação: 100-120Vac ou 200 - 240Vac / 50-60Hz
>	Temperatura de Operação: 0 a 50°C
>	Umidade Relativa: 20 a 80% sem condensação
>	Impressão: Jato de tinta colorido
>	Canais de Entrada: 1
>	Ciclo de Medição: 200ms
>	Velocidade da Carta: 10/20/24/30/50/120/200/300/400mm / h
>	Ciclo de Impressão: Impressão=400 ÷ velocidade da carta / 

Ciclo de impressão > 2s
>	Opções Saída Alarme: 2
>	Peso Aproximado: 1,2 Kg

características técnicas

DIMENSÕES (mm)

conexões elétricas

COMO ESPECIFICAR NO PEDIDO

4 - Registro
1 1 Canal contínuo – 100mm

5 - Alimentação
1 100 a 120Vac
2 200 a 240Vac

10 - Alarmes
0 Sem alarme
C 1 Relé 

14 - Serviço
0 Nenhum
1 Calibração RBC
2 Calibração Rastreada
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REGISTRADOR gráfico 1 canal
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