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O TTP03 é um transmissor de sinal de temperatura para 4-20mA. Acei-
ta sinais de entrada de termopares J e K e termorresistência Pt-100, 
pré-configurados de fábrica. Sua montagem é feita em trilho DIN.

>	Tipo de Entrada (especificar no pedido): Termopar J e K e Pt-100
>	Escalas: 
	 Termoresistência Pt-100: -110 a 800ºC
	 Termopar K: -20 a 1300ºC
	 Termopar J: -15 a 800ºC
>	Exatidão: 
	 Termoresistência: +/- 0,5% fundo de escala a 25ºC
	 Termopares: 2,5% fundo de escala
>	Range mínimo: 50ºC
>	Compensação Junta Fria: Sim
>	Compensação de 3º Fio (Pt-100): Sim
>	Tipo de Saída: 4-20mA (2 fios)
>	Capacidade de Carga: RL=(Vcc-10) ÷ 0,02
>	Temperatura de Operação: 0 a 60ºC
>	Umidade Relativa: 5 a 95% sem condensação
>	Fixação: trilho DIN
>	Alimentação: 10 a 32Vdc
>	Dimensões: 75x108x22,5mm
>	Peso Aproximado: 100g

características técnicas

DIMENSÕES (mm)

conexões elétricas

COMO ESPECIFICAR NO PEDIDO

7 - Alimentação

6 Loop 2 fios 4 a 20mA

8 - Sinal de Entrada

1 Termopar J 

2 Termopar K

3 Termoresistência PT100

9 - Versão

S Standard

1 2 3 4 5 6 7 8 9

T T P 0 3 - 6 S

SAÍDA

15

16

26

28

A2

TC

PT100

TRANSMISSOR DE SINAl DE TEMPERATURA

ttp03

75

22,5 108


