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O controlador de potência tiristorizado microprocessado UPC02B é o que 
existe de mais moderno em controle e supervisão de um sistema de aqueci-
mento, sendo a Contemp pioneira na fabricação desse tipo de equipamento. 
Suas principais vantagens, comparada com outras do mercado, é de possuir 
três tipos de partida suave que possibilita utilizá-la para todos os tipos de 
resistência, comunicação serial RS485, sinal de controle universal progra-
mável, dispensa o uso de amperímetros, além de proporcionar ao usuário a 
possibilidade de medir a potência num determinado período, sinalizar resis-
tência com fuga à massa e em desequilíbrio.
Além de todas as vantagens citadas, sua manutenção é fácil e prática; seu ta-
manho físico é bem reduzido, o que permite montagem em pequenos painéis.
Possui IHM remota para instalação em porta de painel e leds de sinalização 
incorporados no módulo.

>	Aplicação: Cargas Resistivas
>	Circuitos: Monofásico e Trifásico
>	Sinais de Controle (configurável): 
	 Corrente: 0 a 20 e 4 a 20mA
	 Tensão: 1 a 5 e 0 a 10Vcc
	 SSR 0/24Vcc
Potenciômetro (especificar)
>	Impedância de Controle: 
	 Corrente = 250ohms 
	 Tensão e Potenciômetro = 125Kohms
>	Forma de Acionamento: Trem-de-Pulso (PWM)
>	Tempo de Ciclo: 1 ou 2 segundos
>	Tensão de Rede: 100 a 500Vac (programável)
>	Tensão de Comando: 110 ou 220Vac (seleção interna)
>	Saídas: 0 a 10Vcc para 3 Amperímetros e 1 Kilowatímetro
>	Senha de Configuração: sim
>	Temperatura de Operação: 0 a 45ºC 
>	Umidade Relativa: 20 a 80% sem condensação
>	Comunicação Serial: RS 485 – Protocolo Modbus RTU

características técnicas

conexões elétricas

>	Partida Suave: 0 a 255 minutos (na energização, permanente ou 
partindo de 0%)

>	Alarmes Externos (Relé SPDT 250Vac/3A): Excesso de 
temperatura nos tiristores / Resistência com fuga à massa / Tiristor 
em curto ou aberto / Excesso de Corrente / Falta de fase ou linha 
aberta / Desequilíbrio entre fases

>	Configuração local de: 
	 Leitura da Corrente
	 Função Manual / Automático
	 Limitador de Potência
	 Ajuste de Desequilíbrio Entre Fases
	 Ajuste da Leitura nas Fases
>	Sinalizações / Eventos: Com mensagens alfanuméricas no display:
>	Sinalizações no Módulo:
	 Valor da Potência Média Instantânea Consumida (KW)
	 Consumo médio no período em KW/h
	 Corrente Média das Três Fases
	 Porcentagem de Utilização

MÓDULO CONTROLADOR DE POTÊNCIA 
TIRISTORIZADO MICROPROCESSADO

upc02-b

RELÉ OKALIM. BLOQUEIO
(N.A)

CONTROLE MEDIÇÃO
(0 a 10V)

COMUNICAÇÃO
(RS-485)10K

N +5V +V 0 +I KW IL1 IL2 IL3 0 D- D+LGND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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8 - Nº de Fases Controladas
1 1 Fase Controlada
2 2 Fases Controladas
3 3 Fases Controladas

9 - Alimentação
4 110Vca
5 220Vca

10 - IHM Remota
0 Sem IHM
1 Com cabo de 1,5m
2 Com cabo de 3m

11 - Versão
S Standard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

U P C 0 2 B - S

DIMENSÕES (mm)

COMO ESPECIFICAR NO PEDIDO

12, 13, 14 e 15 - Corrente Máxima
0050 50 Ampéres
0100 100 Ampéres
0150 150 Ampéres
0200 200 Ampéres
0250 250 Ampéres
0300 300 Ampéres
0400 400 Ampéres
0500 500 Ampéres
0600 600 Ampéres
0800 800 Ampéres
1000 1000 Ampéres

Corrente máxima (A) A L P Kg
50/100/150 (1-2-3 F) 190 170 220 6,0
200/250 (1F) 190 170 220 6,0
200/250 (2F) 190 295 230 11,0
200/250 (3F) 190 420 230 14,8
300/400 (2F) 340 293 256 11,2
300/400 (3F) 340 420 254 19,2
500/600 (2F) 380 364 280 36,0
500/600 (3F) 380 520 280 36,0
1000 (3F) refrigerada a água 340 420 254 15,0

Medidas (mm) Peso

A

L

p


