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características técnicas

Os controladores C130 são controladores de temperatura de baixo custo dedicado 
para fabricantes de máquinas e equipamentos, utilizados para processos simples 
de temperatura, com confiabilidade. Por não possuirem caixa plástica, se adaptam 
ao projeto de seu equipamento, otimizando espaço. São muito utilizados em pe-
quenas estufas, fornos e equipamentos laboratoriais menos complexos. Permite 
mobter um excelente desempenho no controle de processos, dada à simplicidade 
de programação e novo algoritmo desenvolvido que junta as funcionalidades PID 
e FUZZY.

>	Entrada Fixa: Termopar tipo K
>	Escala de Indicação: 0 a 600ºC (C130) / 0,0 a 99,9ºC (C130A)
>	Exatidão da Leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25ºC
>	Impedância de Entrada: >10Mohms
>	Conversor A/D: 10 bits de resolução
>	Ação do Controle: Direta ou reversa
>	Amostragem: 5 medidas por segundo
>	Unidade de Medida: fixo em ºC  
>	Filtro Digital: Fixo em 5 segundos
>	Auto-Sintonia dos Parâmetros: P, I e D: manual e automática
>	Lógia de controle: PID + FUZZY
>	Saída de Controle (Especificar no pedido): 
			   Pulso: (PWM) 0/5Vcc @ 50mA (máx)
			   Relé: SPDT(NA+NF) - 120Vca/15A ou 240Vca/10A  
>	Display: Tipo led 13mm verde, 3 dígitos
>	Led: 3mm verde, indicação de controle
>	Alimentação: 85 a 265Vac/dc
>	Consumo: 4VA
>	Temperatura de Operação: -10 a 55ºC
>	Umidade Relativa: 5 a 95% sem condensação
>	Dimensões da Placa: 95mmx62mmx30mm (LxAxP)
>	Grau de proteção: IP00
> Peso aproximado: 50g (sem embalagem)

DIMENSÕES (mm)

conexões elétricas

COMO ESPECIFICAR NO PEDIDO

6 - Alimentação
4 80 a 265Vca - 47 a 63Hz ou 80 a 265Vcc

7 - Alimentação
0 escala 0 a 600ºC
A escala 0,0 a 99,9ºC

8 - Controle
P Pulso: (PWM) 0/5Vcc @ 50mA (máx)
R SPDT(NA+NF) - 120Vca/15A ou 240Vca/10A

9 - Versão
S Standard

11 - Serviço
0 Nenhum
1 Calibração RBC
2 Calibração Rastreada
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CONTROLADORes DE TEMPERATURA 
DEDICADOs A FABRICANTES DE MÁQUINAS

c130 / C130A


