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03 Tela variáveis por equipamento

Interface completa, de todas as variáveis do canal (PV, SP, MV, AL1 e AL2) para os controla-
dores e aquisitores de dados e (PI, SP, OUT, PC e CM) para módulos de potência.
Permite a personalização do tipo de gráficos e alarmes, podendo ser visualizados no modo 
On line e Histórico de cada canal.
Busca total de histórico por data e hora com diversas ferramentas de navegação.
Personalização do nome de cada canal e escalas do gráfico.
Personalização com voz sintetizada das ocorrências de alarme, com configuração individual. 

Tela de comunicação

Configuração intuitiva e  amigável. Alarme visual de falhas de comunicação. Alarme de de-
tecção de defeitos de funcionamento. Todos os canais são configuráveis individualmente.
Habilita ou desabilita a comunicação. Através dos controladores de processo instalados, po-
demos controlar e monitorar as mais diversas variáveis de processo: Temperatura, pressão, 
umidade, corrente, tensão, nível, vazão, tempo, entre outros.

Tela bargraph

Indicação personalizada através de bargraph’s horizontais ou verticais de todas as variáveis 
monitoradas, podendo ser habilitadas ou desabilitadas a qualquer momento, sem perda das 
informações.

Tela estúdio

Possibilidade de criação de um número ilimitado de telas dedicadas para cada tipo de 
processo, com a indicação de até 16 variáveis ao mesmo tempo, permitindo visualização 
intuitiva e personalizada de cada processo monitorado.

Tela segurança

Criação de diversos usuários em 4 níveis de grupo de acesso padrão do software ou aberto 
para criação de 2 tipos com acessos personalizados pela própria empresa.

Tela relatórios

Possibilidade de inclusão do logotipo do cliente. Programação do tempo entre cada gravação.
Geração dos relatórios extremamente rápida.Relatórios em formato PDF e exportação para 
formatos TXT e CSV (XLS) além de possibilidade de exportação com qualquer separador para 
outros bancos de dados. Relatório GMP (Good Manufacturing Pratices – Boas Práticas de 
Manufatura), permitindo assim registro total de todas as alterações realizadas no software.


