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O controlador de potência tiristorizado CPC é aplicado especial-
mente para cargas indutivas como por exemplo controle primário 
de transformadores e resistivas como por exemplo aquecimento 
por lâmpadas. É bastante robusto e possui 3 saídas integradas 
para leitura de corrente, com diversos alarmes.

>	Aplicação: Cargas Resistivas e Transformadores
>	Circuitos: Monofásico e trifásico
>	Sinais de Controle:
	 Corrente: 0 a 20 e 4 a 20mA
	 Tensão: 1 a 5 e 0 a 10Vcc
	 SSR 0/24Vcc
	 Potenciômetro (especificar)
>	Tensão de Rede: 160 a 500Vac / 60Hz
>	Corrente máxima: até 800A
>	Tensão de Comando: 110/220Vac / 60Hz
>	Ventilação Forçada: Sim
>	Número de Fases Controladas: 1, 2 ou 3
>	Forma de Acionamento: ângulo-de-fase, trem-de-pulso, misto
>	Alarme: Relé SPDT - NA/NF - 250V/3A
>	Leitura de Corrente: saída 0-10Vcc
>	MAN/AUT: Com potenciômetro incorporado
>	Limitador de Corrente: Sim
>	Indicação do Nível de Potência: Bargraph 0-100%
>	Limitador de Potência: Sim
>	Sinalizações: 
	 Forma de Acionamento
	 Falta de Fase e Sincronismo
	 Excesso de Corrente
	 Bloqueio Externo
	 Excesso de temperatura
>	Temperatura de Operação: 0 a 40ºC
>	Umidade Relativa: 20 a 90% sem condensação

características técnicas conexões elétricas

DIMENSÕES (mm)

CONTROLADOR DE POTÊNCIA TIRISTORIZADO
para cargas indutivas

cpc

Corrente máxima (A) A L P Kg
50/100/150/200/250 210 235 260 9,0
100/150 (2-3F) 200 360 260 10,4
200/250 (2F) 200 360 260 12,0
200/250 (3F) 200 490 260 17,0
400/500/600/800 (1F) 380 260 275 12,0
400/500/600/800 (2F) 390 430 275 26,0
400/500/600/800 (3F) 390 580 275 30,0

PesoMedidas (mm)

CONTROLE
REMOTO R S TALIM.

220Vca
BLOQUEIO
EXTERNO

(N.F)

GND

0 a 10Vcc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ALARME
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04COMO ESPECIFICAR NO PEDIDO

5 - Nº de Fases Controladas
1 1 Fase Controlada
2 2 Fases Controladas
3 3 Fases Controladas

6 - Alimentação
4 110Vca
5 220Vca

7 - Freqüência
5 50Hz
6 60Hz

8 - Sinal de Controle
1 0 a 20mA
2 4 a 20mA
3 0 a 5V
4 1 a 5V
5 0 a 10V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C P C - S

9 - Versão.
S Standard

10, 11 e 12 - Corrente Máxima
050 50A
100 100A
150 150A
200 200A
250 250A
400 400A
500 500A
600 600A
800 800A


