








9. OPERAGAO DOS ALARMES

Na tabela abaixo estao listados os modos de operagao juntamente com a representagdo grafica de funcionamento:

10. INDICAGCOES DE FALHAS

Erros de ligagdo e configuragao representam a maioria dos problemas e chamados de assisténcia técnica, ocasionan-
do: custos adicionais, perda de tempo e insatisfagao.

E importante fazer a revisdo das ligagdes elétricas e dos pardmetros ajustados de forma a evitar problemas durante os
testes de inicio de operagao.

Os controladores CPM, possuem uma ferramenta de diagnéstico que indica, através de codigos no display, qual é 0 a
causa do problema. Na tabela abaixo estao listados os cddigos e sua respectiva causa:

GUIA RAPIDO

Obs.: A Contemp reserva-se no direito de alterar qualquer dado desse manual sem aviso prévio.

0 QUE A GARANTIA NAO COBRE: Despesas indiretas como: fretes, viagens e estadias.

Contemp, onde serd reparado ou substituido sem 6nus, desde que comprovado o uso dentro das especificagdes técnicas do produto.

GARANTIA PERDA DA GARANTIA
A Contemp Ind. Com. e Servigos Ltda, garante que o controlador de temperatura CPM, relacionado na Nota Fiscal de venda, esta isento de defeitos e coberto A garantia serd perdida quando:
por garantia de 12 meses a contar da data de emissao da referida Nota Fiscal. Ocorrendo defeito dentro do prazo da garantia, o produto devera ser enviado a » Nao forem seguidas as especificagdes listadas no item “3. Especificagoes”;

* Apresentar sinais de violagao; ou
« Utilizagao por pessoal ndo habilitado.




